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1 Einleitung

Fir die Pads signotec Sigma, Zeta, Omega, Gamma, Delta und Alpha stellt signotec ein API
zum Erstellen eigener Anwendungen zur Nutzung der signotec PADs bereit.

Diese API beinhaltet folgende Komponenten:
- Pad Demo Anwendung, mit verschiedenen Sourcecodebeispielen
- Visuelles Control/OCX basierend auf ActiveX-Technologien
- Win32DLL
- .NET Klassenbibliothek
- signotec HID-Treiber
- WinUSB-Treiber

Diese Dokumentation beschreibt die notwendigen Voraussetzungen und Schritte flr die
Installation der signoPAD-API
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2 Voraussetzungen

Als Betriebssystem muss mindestens ein Microsoft Windows 7 oder eine neuere Version von
Windows verwendet werden.

Getestet wurde die vorliegende Version unter folgenden Windowsversionen:

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

Die im signoPAD-API enthaltenen Komponenten und Anwendungen bzw. ihre Abhangigkeiten
bendtigen teilweise die Microsoft C++-Bibliotheken und / oder das Microsoft .NET-Framework
in verschiedenen Versionen. Nachfolgend finden Sie eine Ubersicht dariiber, welche
Bibliotheken jeweils bendétigt werden (je nach Setup-Variante fiir die x86- oder x64-
Plattform):

STPadCapt.ocx Version 14.1 (VS 2017) -
STPadLib.dll Version 14.1 (VS 2017) -
STPadLibNet.dll Version 14.1 (VS 2017) Version 4.0

(Client Profile)
STPadCapt Demo App.exe (C++, VB6) |Version 10.0 (VS 2010) -

STPadCapt Demo App.exe (C#, Version 10.0 (VS 2010) Version 2.0
VB.NET)

STPadLib Demo App.exe (C++) Version 10.0 (VS 2010) -
STPadLibNet Demo App.exe (C#, Version 10.0 (VS 2010) Version 4.0
VB.NET) (Client Profile)

Das signoPAD-API Setup installiert wo notwendig automatisch die ,Visual Studio 2010
Redistributables", ,Visual Studio 2017 Redistributables" und .NET 4 Client Profile.

.NET 2.0 ist nicht im Lieferumfang des signoPAD-API enthalten und muss evtl. manuell
nachinstalliert werden.

Alle anderen Bestandteile des signoPAD-API benétigen kein .NET-Framework.
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3 Installation

Das Setup wird als EXE-Datei ausgeliefert. Zum Ausfiihren des Setups wird mindestens der
Microsoft Installer Version 2.0 benétigt.

Bit und 64-Bit-Windows geeignet. Die 64-Bit-Version enthalt ausschlieBlich

o Das API ist als 32-Bit und als 64-Bit-Version erhaltlich. Die 32-Bit-Version ist fir 32-
\—/ Komponenten und Anwendungen, die fiir die 64-Bit-Platform kompiliert wurden

Fir eine fehlerfreie Installation benétigt der aufrufende Benutzer Administratorrechte
g auf dem lokalen System.

3.1 Standard-Installation

Nach Starten der Installation, z.B. durch einen Doppelklick auf die EXE-Datei, wird zuerst die
gewlnschte Sprache der weiteren Installation ausgewahlt.

signotec signoPAD-API 32Bit - InstallShield Wizard *

x% Wahlen Sie die Sprache fir die Installation aus der unten
<=/ aufgefithrten Auswahl aus.

|Deutsch - |

| Ok | | Abbrechen |

Danach erscheint der BegriiBungsdialog des Installationsassistenten. Durch Klicken auf
~Weiter" wird die Installation eingeleitet.

ﬁ signotec signoPAD-API 32Bit - InstallShield Wizard d

| = Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
S g no t ec signotec signoPAD-API 32Bit

Der Installshield(R) Wizard wird signotec signoPAD-API 32Bit
auf Threm Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter”™, um
fortzufahren.

WARMUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrége geschiitzt.

< Zuriick | Weiter = || Abbrechen
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Bitte lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch und akzeptieren Sie diese, sonst
kann die Installation nicht mittels Klick auf ,, Weiter" fortgesetzt werden.

7
Lizenzvereinbarung S ig n u t ec

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgféltig durch.

ENDNUTZERLIZENZVERTRAG UBER ~
signotec - Software

I. HINWEISE VOR DER INSTALLATION:

1. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Lizenzbestimmungen sorgfaltig
durch. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, sehen Sie von der
| Installation und Nutzung des Programms ab und léschen Sie alle |

Programmkopien oder Programmbestandteile, die Sie heruntergeladen

nder auf sinem Natentraner hzw in ennst siner Waise erhaltan hahen =

(®) Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung Drucken
(O 1ch lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

| InstallShield

< Zurlick Abbrechen

Mit dem nachfolgenden Hinweis wird noch einmal auf die Abhangigkeiten zu bestimmten
Versionen des .NET-Frameworks von Microsoft hingewiesen.

i
Hinweis signntec

Einige Komponenten, Anwendungen und Beispiele benatigen das .NET
Framework

Einige Komponenten, Anwendungen und Beispielprogramme dieser API benatigen zur
Ausflihrung das .NET Framework von Microsoft. Das .NET 4.0 Framework ist in dieser
Installation enthalten. Das .MET 2.0 Framework muss gaf. separat installiert werden und
kann kostenlos von Microsoft bezogen werden.

| Die folgenden Komponenten und Beispielprogramme benétigen das .MET Framework in
Version 2.0:

CSharp STPadCapt Demo Anwendungen, VB.MET STPadCapt Demo Anwendung

Wenn das .NET 2.0 Framework nicht installiert ist, werden diese Programme
nicht funktionieren!

Die Installation des .MET 2.0 Framework kann auch erst nach Ausfiihren dieses Setups
erfolgen. Ein Fehlen des .MET 2.0 Frameworks beeinflusst nicht dieses Setup.

InstallShield

1 < Zuriick Abbrechen
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Bei Bedarf andern Sie den vorgegebenen Zielpfad nach Ihren Winschen ab. Mit , Weiter" wird
dieser ibernommen.

1
Zielordner signntec

Klicken Sie auf "Weiter”, um diesen Ordner zu installieren oder Klicken Sie auf
“Andern®, um in einen anderen Ordner zu instaliieren.

Installiere signotec signoPAD-API 328it nach:
_—j C:\Program Files (x86)\signotec, Andern...

InstallShield

< Zuriick Abbrechen

Sie haben die Mdéglichkeit zwischen zwei Setuptypen zu wahlen, Vollstéandig (Standard) und
Angepasst.

Die angepasste Installation ermdglicht die gezielte Aus- bzw. Abwahl von bestimmten
Programmkomponenten.

|
Setuptyp signolec

Wahlen Sie den Setuptyp, der Thren Erfordernissen am besten entspricht.

Bitte einen Setuptyp auswahlen,

(®) Vollstandig

Alle Programmfeatures werden installiert, (Benatigt den meisten
Speicherplatz).

Wahlen Sie aus, welche Programmfeatures installiert werden sollen
und wo diese abgespeichert werden sollen. Empfohlen fir erfahrene
Anwender.

InstallShield

: < Zurick Abbrechen
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Auswahldialog des angepassten Setups:

ﬁ signotec signoPAD-API 32Bit - InstallShield Wizard *

Angepasstes Setup Signﬂtec

Wahlen Sie die Features, die Sie installieren wollen,

Klicken Sie auf eines der Symbole in der Liste, um die Art einer Feature-Installation zu &ndern.

Feature-Beschreibung

=3 ~ | Dokumentation

Quellcode
Beispielprogramme (Demos)
signoPAD-API Komponenten
Pad-Treiber

Dieses Feature bendtigt OKB auf
Threr Festplatte.,

Installieren nach:
C:'Program Files (x86)\signotec), Arderm...

InstallShield

Hilfe Speicherplatz < Zuriick Abbrechen

Beenden Sie die Featureauswahl mit "Weiter >"

Zum Start der Installation betatigen Sie nun bitte den Button ,Installieren®.
Iﬁ signotec signoPAD-AP| 32Bit - InstallShield Wizard )(_
| Bereit das Programm zu installieren Signutec

| Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen,

Klicken Sie "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Thre Installationseinstellungen dberpriifen oder andern
waollen. Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden,

| Installshield

< Zuriick Installieren Abbrechen

signotec signoPAD-API

. - Seite 9 von 13
Installationsanweisung

© 2000 — 2020 signotec GmbH



signoiec

e-signature solutions

Es werden nun die Dateien kopiert und die nétigen Einstellungen fir die Installation
vorgenommen. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.

ﬁ signotec signoPAD-AP| 32Bit - InstallShield Wizard — >

Installation von signotec signoPAD-API 32Bit S ig no t ec
Die ausgewshlten Programfeatures werden instaliert.

InstaliShield

Bitte warten Sie wahrend der InstallShigld Wizard signotec signoPAD-API
32Bit installiert. Dies kann einige Minuten dauern.

Status:
signotec_HID_64Bit wird installiert

< Zuriick Weiter = Abbrechen

Nun ist die Installation erfolgreich beendet. Durch einen Klick auf ,Fertigstellen™ wird der
Installationsassistent beendet.

ﬁ signotec signoPAD-AP| 32Bit - InstallShield Wizard >

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat signotec signoPAD-APT 32Bit
erfolgreich installiert. Klicken Sie auf “Fertigstellen”, um den
Assistenten zu verlassen.

[ protokolldatei von Windows Installer anzeigen

< Zuriick Abbrechen

© 2000 — 2020 signotec GmbH

signotec signoPAD-API

. - Seite 10 von 13
Installationsanweisung




signhotec

3.2 Silent-Installation

Eine Silent-Installation erméglicht Ihnen die Installation von signoPAD-API ohne
Einblendung von Dialogfenstern durchzufiihren, sodass keine zusatzliche
Benutzerinteraktion erforderlich ist. Um solch eine Installation vorzunehmen, muss die
Eingabeaufforderung (Kommandozeile) aufgerufen werden. AnschlieBend muss in das
Verzeichnis gewechselt werden, in dem sich das Setup von signoPAD-API befindet. Dort
kdnnen nun durch verschiedene Parameter unterschiedliche Features bei der Installation
berlicksichtigt werden.

3.2.1 Die Features

Das signoPAD-API-Setup besteht aus einer Reihe von Features. Diese Features teilen sich
in solche auf, die immer installiert werden miissen (z.B. die eigentlichen
Programmdateien) und solche, die optional sind. Zu den optionalen Features gehéren:

Die sind die im Setup verwendeten
Feature-Namen und werden im nachsten Kapitel von Bedeutung.
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3.2.2 An- und Abwahl von Features

Um die Feature-Liste fiir die Erstinstallation oder eine Update-Installation zu bestimmen,
stehen zwei Varianten zur Auswahl.

Variante 1 bietet sich dann an, wenn nur wenige Features abgewahlt werden sollen. Als
Erstes wird mit dem Windows Installer-Parameter "YADDLOCAL" und dem Wert "ALL" die
Installation aller Features ausgewahlt. Dann werden Uber den Parameter "REMOVE" und
den Namen der Features diejenigen bestimmt, die nicht installiert werden sollen.

Beispiele flir den Aufruf in der Eingabeaufforderung:

Variante 2 bietet sich dann an, wenn nur wenige optionale Features installiert werden
sollen. Hier wird mit dem Parameter "ADDLOCAL" lediglich die Liste der optionalen
Features Ubergeben, die installiert werden sollen.

Beispiele flir den Aufruf in der Eingabeaufforderung:
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3.2.3 Update-Installation / Erstinstallation mit allen Features

Soll lediglich ein Update auf eine neue Version unter Beibehaltung der aktuellen Feature-
Liste oder eine Erstinstallation mit allen Features durchgefiihrt werden, kénnen dafir die
folgenden Aufrufe verwendet werden:

3.2.4 Nachtrigliches Andern der installierten Features

Nach einer erfolgreichen Installation kénnen ein oder mehrere optionale Features
hinzugefligt oder wieder entfernt werden. Hierzu muss das Setup der bereits installierten
Version erneut aufgerufen werden.

Beispiele fir den Aufruf in der Eingabeaufforderung:

3.3 Silent-Deinstallation

Eine Silent-Deinstallation ermdglicht Ihnen, die Deinstallation von signoPAD-API ohne
Einblendung von Dialogfenstern durchzufiihren, sodass keine zusatzliche
Benutzerinteraktion erforderlich ist. Um solch eine Deinstallation vorzunehmen, muss die
Eingabeaufforderung (Kommandozeile) aufgerufen werden. AnschlieBend muss in das
Verzeichnis gewechselt werden, in dem sich das Setup von signoPAD-API befindet. Nun
kann Uber folgende Aufrufe signoPAD-API deinstalliert werden:

3.4 Upgrade

Alle Setups von der signotec signoPAD-API sind upgradefdhig. Das heiBt, eine vorherige
Installation muss nicht entfernt werden, um eine neuere Version des Setups zu installieren.
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